
PLATINUM SEMISYNTHETICPLATINUM SEMISYNTHETICPLATINUM SEMISYNTHETICPLATINUM SEMISYNTHETIC
10W­4010W­4010W­4010W­40

JAKOŚĆ:JAKOŚĆ:JAKOŚĆ:JAKOŚĆ:API: SL/CF
ACEA: A3/ B3, A3/ B4
LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:SAE: 10W­40

CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:

Półsyntetyczny, wielosezonowy olej silnikowy opracowany w oparciu o Complex Protection Formula. CPF to
gwarancja optymalnej ochrony silnika w każdych warunkach eksploatacji. Unikalna receptura zapewnia
doskonałe parametry oleju, redukuje ryzyko nadmiernego zużycia zaworów, zapewniając jednocześnie lepszą
kontrolę osadów.
Odpowiednia kompozycja baz syntetycznych i mineralnych oraz pakietu dodatków uszlachetniających nowej
generacji gwarantuje idealne smarowanie i ochronę silnika juz od momentu jego rozruchu. Właściwości te
zapewniają użytkownikowi bezawaryjną pracę silnika w każdych warunkach wydłużając jego okres
eksploatacji.

ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:

Platinum Semisynthetic 10W­40 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji w nowoczesnych samochodach
osobowych i lekkich dostawczych, zarówno w silnikach benzynowych jak i Diesla wyposażonych w
katalizator.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

MB­Approval 229.1
VW Standard 501 01
VW Standard 505 00
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PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

PARAMETRYPARAMETRYPARAMETRYPARAMETRY JEDNOSTKIJEDNOSTKIJEDNOSTKIJEDNOSTKI WARTOŚCIWARTOŚCIWARTOŚCIWARTOŚCI
TYPOWETYPOWETYPOWETYPOWE

klasa lepkości SAE ­ 10W­40

lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,3

lepkość HTHS w 1500C mPaˇs 3,8

wskaźnik lepkości ­ 151

temperatura płynięcia 0C ­ 34

temperatura zapłonu 0C 228

liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,4

popiół siarczanowy % 1,1

Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 9,7

UWAGA:UWAGA:UWAGA:UWAGA:
Powyższe wartości parametrów
fizykochemicznych są wartościami
typowymi. Wartości rzeczywiste są
umieszczane na świadectwach jakości
dołączanych do każdej partii produktu.
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