
PLATINUM SYNTHETIC 5W­40PLATINUM SYNTHETIC 5W­40PLATINUM SYNTHETIC 5W­40PLATINUM SYNTHETIC 5W­40

JAKOŚĆ:JAKOŚĆ:JAKOŚĆ:JAKOŚĆ:API: SM/SL/CF
ACEA: A3/B3, B4
LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:SAE: 5W­40

CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:

W pełni syntetyczny olej produkowany wg Complex Protection Formula. Complex Protection Formula
powstała przy wykorzystaniu najnowszej myśli technologicznej. To harmonijne wykorzystanie własności
gwarantowanych przez nowoczesne oleje bazowe w połączeniu z poprawą parametrów olejów w zakresie
odporności na utlenianie, redukcji zużycia zaworów oraz kontroli osadów wymaganych obecnie przez
producentów samochodów. Complex Protection Formula daje gwarancję maksymalnej ochrony silników
wszystkich modeli pojazdów eksploatowanych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych łącząc w sobie
spełnienie najostrzejszych obecnie wymagań: klasyfikacji amerykańskiej API oraz europejskiej ACEA a także
największych koncernów samochodowych na świecie.
Całkowicie syntetyczna formuła gwarantuje:

• Maksymalna ochrona silnika
• Doskonała odporność na utlenianie
• Minimalizacja ryzyka zużycia zaworów
• Najwyższa kontrola zawartości osadów
• Idealna czystość silnika
• Znaczące wydłużenie okresu eksploatacji
• Bezpieczny rozruch silnika w niskich temperaturach

ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:

Platinum Synthetic 5W­40 poprzez spełnienie najostrzejszych wymagań klasyfikacji amerykańskich i
europejskich przeznaczony jest do wszystkich samochodów eksploatowanych w każdych warunkach
klimatycznych. Zalecany do wysokoobciążonych silników benzynowych i Diesla pracujących w samochodach
osobowych, dostawczych i sportowo­terenowych. Odpowiedni również do silników w samochodach
kilkuletnich z dużym przebiegiem, do których zalecane są oleje klas API SL, SJ.
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NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Spełnia wymagania:
Mercedes­Benz 229.3
VW 502 00/ 505 00
Opel, Porsche

PARAMETRPARAMETRPARAMETRPARAMETR
YYYY
FIZYKOCHEFIZYKOCHEFIZYKOCHEFIZYKOCHE
MICZNE:MICZNE:MICZNE:MICZNE:

PARAMETRYPARAMETRYPARAMETRYPARAMETRY JEDNOSTKIJEDNOSTKIJEDNOSTKIJEDNOSTKI WARTOŚCIWARTOŚCIWARTOŚCIWARTOŚCI
TYPOWETYPOWETYPOWETYPOWE

klasa lepkości SAE ­ 5W­40

lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 14,10

lepkość HTHS w 1500C MPaˇs 4,0

wskaźnik lepkości ­ 169

temperatura płynięcia 0C ­42

temperatura zapłonu 0C 235

liczba zasadowa TBN mg KOH/g 10,0

popiół siarczanowy % 1,20

Odparowalność wg Noack'a % (m/m) 10,1

UWAGA:UWAGA:UWAGA:UWAGA:
Powyższe wartości parametrów
fizykochemicznych są wartościami
typowymi. Wartości rzeczywiste są
umieszczane na świadectwach jakości
dołączanych do każdej partii produktu.
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